
CABEÇOTES DE COLHEITA 
PARA TRABALHO PESADO 
E ALTO DESEMPENHO 
DE CARREGADEIRAS 
TIGERCAT.
Com braços da faca independentes, os 
cabeçotes de colheita 570 e 575 se destacam 
em madeiras difíceis, com galhos grandes e 
baixa qualidade. Ambos os cabeçotes oferecem 
uma opção de faca temporizada para facilitar 
a coleta em aplicações em beira de estradas.

O  5 7 0 

é um cabeçote de colheita 
durável, com acionamento de alto 
desempenho de duas rodas e três 

braços da faca. Ele se adequa 
muito bem às carregadeiras da 

série H845 da Tigercat,  
para troncos com diâmetro  

entre 150 e 510 mm.

O  5 7 5 

é um cabeçote de colheita para 
trabalho pesado, com acionamento 

de três rodas e três braços da 
faca. Ele se adequa muito bem às 

carregadeiras da série H855 da 
Tigercat, para troncos com diâmetro 

entre 175 e 560 mm. Além disso, 
é apropriado para uso com troncos 

tortos e tem potência para ser usado 
com galhos de grandes dimensões.

C A B E Ç O T E S  D E  C O L H E I T A



A  M E L H O R  E S C O L H A  
para corte vertical e processamento. Ideal 
para florestas nativas com espécies variadas.

E X C E L E N T E  D E S E M P E N H O  N O  C O R T E .  
É possível escolher a unidade de serra da Tigercat ou da Hultdins com tensão automática. 

BRAÇOS DA FACA E BRAÇOS DA RODA INDEPENDENTES  
PARA MELHOR CONTATO COM OS TRONCOS. 

Isso melhora a alimentação, o desgalhamento, a medição e o 
descascamento, especialmente no caso de troncos com qualidade 

abaixo do esperado.

BENEFÍCIOS E 
VANTAGENS:

•	 Mangueiras de maior diâmetro e 
válvulas com maior capacidade 
em comparação a cabeçotes 
de classe similar para atender 
ao maior fluxo hidráulico e à 
potência das carregadeiras 
colheitadeiras Tigercat

•	 Desenho robusto, 
componentes de alta 
qualidade para altos ciclos 
de trabalho e longa duração

•	 Medição precisa de 
comprimento e comprimento

•	 Sistema hidráulico eficiente para 
alto desempenho, eficiência 
e vida útil mais longa da 
carregadeira

C A B E Ç O T E S  D E  C O L H E I T A



V A N T A G E N S  D O  D 5

• Interface de usuário simples e intuitiva
• �Configurações personalizáveis para vários 

operadores
• Tela sensível ao toque grande e colorida
• 6 espécies, 30 pré-configurações por espécie
• Diversos relatórios de produção

Alta velocidade de alimentação com tração nas duas rodas para 
alta produtividade. 

Mais força de alimentação com tração nas três rodas para galhos 
e madeira de grandes dimensões.

A C I O N A M E N T O  T R Ê S - D O I S :  V E L O C I D A D E  E  P O T Ê N C I A

Com o sistema de acionamento três-dois patenteado da Tigercat, não é mais necessário sacrificar 
velocidade máxima para obter uma alimentação potente. 

O 575 começa a operar com tração nas três rodas, maximizando a força de alimentação para 
aceleração e potência maiores em trabalhos com árvores grandes. À medida que a carga diminui, 
o 575 muda automaticamente para tração nas duas rodas, melhorando a eficiência e aumentando 
a velocidade de alimentação em até 30%. O sistema alterna a tração nas duas e nas três rodas 
continuamente e sem interrupções, não sendo necessária qualquer ação por parte do operador.  
Também está disponível controle de acionamento independente completamente manual.
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D I M E N S Õ E S

ALTURA menos rotor/articulação 1.870 mm 2.180 mm

COMPRIMENTO máximo 1.930 mm 1.990 mm

COMPRIMENTO mínimo 1.550 mm 1.625 mm

PESO DA BASE menos rotor e articulação 2.230 kg 2.460 kg

PESO OPERACIONAL 2.450 kg 2.812 kg

S I S T E M A  H I D R Á U L I C O

PRESSÃO DE OPERAÇÃO recomendada 310 bar 310 bar

FLUXO NECESSÁRIO máximo 370 L/min 370 L/min

FLUXO NECESSÁRIO mínimo 325 L/min 325 L/min

C O R T E

CAPACIDADE DE ÓLEO DA CORRENTE 15 L 20 L

UNIDADE DE SERRA PRINCIPAL padrão Hultdins SupercutTM 100 com tensão automática,  
lubrificação proporcional, limitação de serra

Hultdins SupercutTM 300 com tensão automática,  
lubrificação proporcional, limitação de serra

 CORRENTE 10 mm 19 mm

 BARRA padrão 825 mm 910 mm

  Corte máximo 700 mm 730 mm

 BARRA opcional 750 mm 1.010 mm

  Corte máximo 590 mm 830 mm

SERRA SUPERIOR opcional N/D Hultdins SupercutTM 100 com tensão automática, 
lubrificação proporcional, limitação de serra

 BARRA	 N/D 550 mm

 CORRENTE	 N/D 10 mm

A L I M E N T A Ç Ã O

SISTEMA DE ACIONAMENTO Braços de acionamento cantonados, independentes Braços de acionamento cantonados, independentes, auto 
3WD/2WD

MOTORES DE ACIONAMENTO (2) 800 cc (2) 900 cc

 Opcional (2) 900 cc (2) 1000 cc

MOTOR DE ACIONAMENTO DA ESTRUTURA N/D 400 cc

RODAS DE ALIMENTAÇÃO Miniatura de 20 mm Miniatura de 13 mm

 Opcional Miniatura de 24 mm; Descascamento de eucalipto
Alpino 20 mm

Miniatura de 24 mm; Descascamento de eucalipto

VELOCIDADE DE ALIMENTAÇÃO motores padrão 0–6,5 m/s 0–5,8 m/s

Com motores opcionais 0–5,8 m/s 0–5,5 m/s

D E S G A L H A M E N T O  E  D E S C A S C A M E N T O

FACAS (3) Desgalhamento, (2) Fixo; Facas substituíveis (3) Desgalhamento, (2) Fixo; Facas substituíveis

FACAS FRONTAIS abertura máxima 685 mm 710 mm

FACAS FRONTAIS abertura mínima 45 mm 45 mm

S I S T E M A  E  C O N T R O L E  D E  M E D I Ç Ã O

PADRÃO Tigercat D5 Prio Tigercat D5 Prio

OPCIONAL PC D5 Prio Tigercat; Otimização D5 Tigercat PC D5 Prio Tigercat; Otimização D5 Tigercat

C A R R E G A D E I R A S  R E C O M E N D A D A S

Carregadeiras Tigercat H845D
Escavadora florestal de 20–25 toneladas 

Carregadeiras Tigercat H855D 
Escavadora florestal de 20–25 toneladas

E Q U I P A M E N T O S  O P C I O N A I S

Cronometragem da faca hidráulica dianteira; Facas 
dianteiras da colheitadeira; Sensor de extremidade 
Impressora de computador
Teclado, Calibrador eletrônico*
Alavancas de controle retas; Marcação em cores 
Faca dianteira flutuante; Roda de medição dupla
Peças de arranque e conjunto de ferramentas 

Facas de processamento com articulação com cronometragem 
mecânica
Cronometragem da faca hidráulica dianteira 
Sensor de extremidade; Impressora de computador 
Teclado, Calibrador eletrônico*
Alavancas de controle retas; Marcação em cores 
Peças de arranque e conjunto de ferramentas

© 2001–2017 Tigercat International Inc. Todos os direitos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, 

TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE e TEC, seus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE PRODUCTIVE, 

TIGERCAT TV, “Tigercat Orange” e BETWEEN THE BRANCHES, bem como a identidade corporativa e de 

produtos, são marcas comerciais da Tigercat International Inc. e não podem ser usadas sem permissão. 

TIGERCAT, TURNAROUND, WIDERANGE, EHS e ER e seus respectivos logotipos são marcas comerciais 

registradas da Tigercat International Inc.

Patente dos EUA: 7.874.237   Patente do Canadá: 2.550.127   Patente da Austrália: 2006202502 

E S P E C I F I C A Ç Õ E S

E - M A I L comments@tigercat.com

T E L E F O N E 519.753.2000

W E B S I T E www.tigercat.com

E N D E R E Ç O 54 Morton Ave. East, Brantford, Ontário, Canadá, N3R 7J7

MAIL Box 637  N3T 5P9

*EXIGE O PC D5 PRIO  OU A OTIMIZAÇÃO D5 TIGERCAT


