FELLER BUNCHER 870D/L870D
A 870D/L870D

Um feller buncher potente para
trabalhos pesados com giro de
cauda completo. Construido para
aplicacées de corte final exigentes
em qualquer tipo de terreno.

Motor Tigercat FPT Tier 4f eficiente e potente Projeto e construgdo durével
Chassi inferior para aplicacdes pesadas Tigercat

Sistema de arrefecimento de alta capacidade

Tecnologia de lanca ER

Fécil acesso a componentes e manutengdo didria

Sistema de transmissdo do giro duplo, maior torque de

Estacdo do operador redesenhada e melhorada giro

Extremamente estdvel com capacidade de elevacdo
poderosa para corte final de alta producdo em
terrenos dificeis

Tigercat




ACESSIBILIDADE

Grande érea de armazenamento de Cabine melhorada com linhas de visdo expandidas
ferramentas.

Acesso fdcil aos filtros simplifica as rotinas de
e um acabamento interno superior. Equipado com

manutengdo.
sisterna de cémera skyVIEW e rearVIEW.

A tecnologia ER® patenteada da Tigercat permite que o operador da mdquina estenda e retraia a langa em um plano
horizontal, suave e rapidomente, usando uma Gnica alavanca joystick. O beneficio vai além da reducéo da fadiga do operador.

O consumo reduzido de energia é fundamental para a tecnologia ER. O sistema ER transfere energia entre as funcdes da
langa e as fungdes principais, reduzindo a energia total necessdria para mover o sistema de langa. Isso reduz as demandas

de energia, do fluxo da bomba e do arrefecimento do sistema. O resultado é o aumento da produtividade e a redugéo do
consumo de combustivel por unidade de produgéo.

R =

technology

RECUPERACAO DE ENERGIA
ALCANCE FACIL

Este modelo de méquina possui 2 modos ER, permitindo ao operador alternar as fungées da langa entre o modo ER e o néo ER.

O fechamento do teto
articulado proporciona
um acesso claro e fdacil

ao motor, &s valvulas

e aos componentes do
sistema de arrefecimento,
e & plataforma lateral para

acesso para manutencéo
didria.

Tigercat

by & FPT

POWERTRAIN TECHNOLOGIES

Os motores Tigercat FPT Tier 4f oferecem resposta de carga rdpida, baixos custos operacionais e
alta poténcia em um bloco compacto, combinados com excelente economia de combustivel.

O sistema de injecéo de combustivel Common Rail de segunda geragéio oferece o melhor
desempenho possivel para as aplicagdes mais exigentes.

A tecnologia de emissdo do FPT Tier 4f da Tigercat é simples e confidvel. A configuracdo do Tier 4f

atende aos padrées de emissdo sem componentes adicionais complexos. O elemento-chave é o
sistema pés-tratamento de reducdo catalitica seletiva (SCR) patenteado.

Por oferecerem mais confiabilidade e custos de manutengéo a longo-prazo reduzidos, os motores
Tigercat FPT s@o a escolha ébvia para aplicacdes industriais na floresta e fora de estrada.

2 MODOS

TIGERCATPOWER.
TIGERCATSUPPORT.



ESPECIFICACOES

870D

DIMENSOES COM SAPATA DA ESTEIRA PADRAO

LARGURA com degraus 3.390 mm 3.440 mm
COMPRIMENTO sem langa 5.555 mm 5.335 mm
ALTURA 3.390 mm 3.740 mm
DISTANCIA DO SOLO 710 mm 680 mm
PESO menos cabecote/adaptador 33.565 kg 36.680 kg
RAIO DO GIRO TRASEIRO 3.300 mm 3.300 mm

POTENCIA

MOTOR Tier 4f Tigercat FPT C87 Tier 4f Tigercat FPT C87 Tier 4f

» CLASSIFICACAO 245 kW (330 hp) @ 1,900 rpm 245 kW (330 hp) @ 1,900 rpm

» MAXIMO 245 kW (330 hp) @ 1,900 rpm 245 kW (330 hp) @ 1,900 rpm

FILTRAGEM DE AR Pré-purificador de ar, purificador de ar do motor de 2 estagios Pré-purificador de ar, purificador de ar do motor de 2 estdgios

ARREFECIMENTO Radiador lado a lado de aluminio, arrefecedor de éleo, Radiador lado a lado de aluminio, arrefecedor de 6leo,
arrefecedor do ar de sobrealimentacdo, condensador A/C; Tela | arrefecedor do ar de sobrealimenta¢éo, condensador A/C; Tela
de retengdo de residuos removivel de retengdo de residuos removivel

VENTILADOR Rotagdo varidvel automdtica com tracdo hidraulica, reversivel Rotacéo varidvel automética com tragéo hidréulica, reversivel

CAPACIDADE DE COMBUSTIVEL ufilizével

1.085L

1.085L

CAPACIDADE DEF
SISTEMA HIDRAULICO

13511

1351

BOMBA, PRINCIPAL Pistdo Pistdo
BOMBA, VENTILADOR Pistdo Pistdo
BOMBA, SERRA Pistao Pistdo
BOMBA, GARRA/ACUM. Pistdo Pistdo
BOMBA, CAIXA Engrenagem Engrenagem
RESERVATORIO 300 L 300L

FILTRAGEM, HIDRAULICA PRINCIPAL

(5) Filtro de 7 microns, rosqueado, fluxo pleno; (1) Separador de dgua

(5) Filiro de 7 microns, rosqueado, fluxo pleno; (1) Separador de égua

FILTRAGEM, PILOTO

(1) Filtro de 4 microns, rosqueado, fluxo pleno

(1) Filtro de 4 microns, rosqueado, fluxo pleno

FILTRAGEM, CAIXA

(1) Filtro de 6 microns, rosqueado, fluxo pleno

(1) Filtro de 6 microns, rosqueado, fluxo pleno

CILINDROS, GUINCHO

(2) Diametro de 120 mm

(2) Diametro de 120 mm

CILINDROS, BRACO/ER

(2) Diadmetro de 110 mm

(2) Diametro de 110 mm

CILINDRO, INCLINAGAO

Diagmetro de 130 mm

Diémetro de 130 mm

CILINDROS, NIVELAMENTO

N/D

(2) Diametro de 180 mm

CONTROLE DE POTENCIA
CHASSI INFERIOR

Sensor eletrdnico de velocidade; Anti-paralisacdo de todas as velocidades

Sensor eletrdnico de velocidade; Anti-paralisacdo de todas as velocidades

ESTRUTURAS DAS ESTEIRAS

R7-150 para servigos super-pesados na floresta, guias integrais
da esteira, adngulos de inclinagéo

R7-163L para servigos super-pesados na floresta, guias integrais
da esteira, dngulos de inclinagdo

CORRENTE DA ESTEIRA

FH400 Comprimento da sapata 215 mm

FH400 Comprimento da sapata 215 mm

TRANSMISSAO FINAL

(2) Mecanismos de pistéo axial; Rotagdo varidvel

(2) Mecanismos de pistdo axial; Rotagdo variével

FORCA DE TRACAO 334 kN 367 kN
CAIXA DE TRANSMISSAO Planetdria de reducéo tripla com freio Planetdria de reducéo tripla com freio
RODA GUIA Ajustador hidrdulico da esteira; Amortecedor a mola Ajustador hidraulico da esteira; Amortecedor a mola

PLACAS DESLIZANTES, SUPERIORES

Substituiveis, aparafusados

Substituiveis, aparafusados

» Opcionais

N/D

N/D

ROLETES, INFERIORES

(9) Escavador com flange simples/dupla FH400

(10) Escavador com flange simples/dupla FH400

SAPATA DA ESTEIRA

Garra simples de 610 mm

Garra simples de 610 mm

» Opcionais Garra simples de 710 mm Garra simples de 710 mm

NIVELAMENTO N/D 20° para frente; 7° para trds; +/-15° para o lado
FAIXA BAIXA 1,8 km/h 1,6 km/h

FAIXA AMPLA 4,2 km/h 3,7 km/h

SISTEMA DE LANCA ER® COM CRUZETA 30°, SERRA 5702

RAIO MAXIMO DO CORTE 8.460 mm 8.460 mm

RAIO MINIMO DO CORTE 4.800 mm 4.800 mm

ELEVACAO DE PINOS SIMPLES 8.435 kg 8.435 kg

alcance completo

ESTEIRA

Disco de friccdo; Mola automdtica aplicada, alivio hidraulico

Disco de fricgéo; Mola automadtica aplicada, alivio hidraulico

GIRO

Disco de friccdo; Mola manual aplicada, alivio hidrdulico

Disco de fricgéo; Mola manual aplicada, alivio hidraulico



ESPECIFICACOES

ROTAGAO SUPERIOR

ACIONAMENTO DO GIRO TORNAMESA

Rotagdo varidvel de 7,5 rpm; Rotagdo continua de 360°; Redugdo dupla, caixas de engrenagens planetarias de transmisséo de giro

duplo; Mecanismos de giro de pistdo duplo

ROLAMENTO DO GIRO TORNAMESA

Diametro da esfera de 1.190 mm

CAIXA

ESTAGAO DO OPERADOR

Placa perfurada nas portas para ventilagéo; Compartimento do motor operado hidraulicamente, backup manual
Admissdo de ar para sistema de arrefecimento na traseira e motor; Protecéo contra vandalismo; Exterior suave

CABINE

Montada com isolamento térmico e acUstico, pressurizada, A/C, aquecedor, desembagador

Sistema de cdmera skyVIEW e rearVIEW

Porta de entrada/para-brisas de policarbonato de comprimento total

Janelas direita e esquerda de policarbonato

Janela inteiriga da porta lateral em policarbonato com se¢do de deslizamento superior com protegdo de aco para ventilagéo

Radio estéreo digital AM/FM e entrada auxiliar
Audio Bluetooth® e viva-voz; (2) Tomadas de energia
Sistema de telemetria LogOn™

CONTROLES DO OPERADOR

Hidréulico proporcional para lanca/deslocamento/giro com limitador eletrénico de controle de velocidade de deslocamento da esteira

Eletrénico para bragos da garra/bragos de acumulacéo/giro de pulso

Interruptor elétrico para freio de giro

Sistema de controle eletrdnico com tela colorida LCD para monitoramento da mdquina e ajuste da fungéo

ASSENTO

Suspensédo a ar, totalmente ajustdvel com montagem angular
Joysticks da Tigercat montados no apoio de brago

BATERIA (2)12v (2)12v

ALTERNADOR 110 amp, 24 v 110 amp, 24 v

TENSAO DO SISTEMA 24 v 24 v

ILUMINACAO (15) LED; (4) Luzes de servico LED no compartimento do motor (15) LED; (4) Luzes de servigco LED no compartimento do motor
Opcionais (11) lluminagéo LED de alta capacidade, (4) LED (11) lluminag&o LED de alta capacidade, (4) LED

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRAO

(4) Luzes LED de servico no compartimento do motor

parafusada; Kit para clima frio; Sistema de telemetria
RemoteLog™

Engate de poténcia; Alarme de movimento de esteira de tragdo
EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Alta rotag@o do giro de pulso: 110°, 340°; Caixa de ferramenta | Alta rotacdo do giro de pulso: 110°, 340°; Caixa de ferramenta

(4) Luzes LED de servico no compartimento do motor

parafusada; Kit para clima frio; Nivelamento automdtico
(somente R7-163L chassi inferior); Sistema de telemetria
RemoteLog™
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TODOS OS VALORES DE POTENCIA DOS MOTORES SAO VALORES LIQUIDOS, CONFORME A NORMA SAE J1349.
A TIGERCAT RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR ESSAS ESPECIFICACOES A QUALQUER MOMENTO SEM AVISO PREVIO.
PESOS E DIMENSOES PODEM VARIAR SUJEITOS A OPCOES E CONFIGURACOES DA MAQUINA. PARA CONSULTAR AS
ESPECIFICACOES MAIS ATUAIS, VISITE O SITE OU USE O APP PARA CELULAR DA TIGERCAT.

comments@tigercat.com

TELEFONE
WEBSITE

(+1) 519.753.2000

www.tigercat.com

ENDERECO

ENDEREGCO

POSTAL Box 637 N3T 5P9

54 Morton Ave. East, Brantford, Ontdrio Canadd, N3R 7J7
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